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 Figure 31 : Carte du zonage des 
aménagements hydrauliques
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b. Les mesures d'aménagement parcellaires

A1 : Aménagement du sens de culture :

	 Cet aménagement concerne plusieurs parcelles situées sur le sous-bassin 
versant n°1. Le fait de cultiver ces parcelles dans le sens perpendiculaire aux talwegs 
permet de freiner les écoulements, de favoriser l’infiltration dans une zone très favorable 
à celle-ci, et de protéger les habitations situées en aval immédiat. Etant donné que ces 
parcelles sont cultivées par le même exploitant, et compte tenu de la forme générale de 
ce bloc de parcelles, une modification du sens de culture est possible.

	 Compte tenu du parc éolien (parc éolien du Chemin de Bois Hubert*) qui a été 
accepté par la Préfecture de l'Oise, cette proposition d'aménagement parcellaire ne 
pourra pas être réalisée.

A2 : Aménagement du sens de culture :

	 Cet aménagement concerne plusieurs parcelles situées sur le sous-bassin 
versant n°1. Le fait de cultiver ces parcelles dans le sens perpendiculaire aux talwegs 
permet de freiner les écoulements, de favoriser l’infiltration dans une zone très favorable 
à celle-ci, et de protéger les habitations situées en aval immédiat. Etant donné que ces 
parcelles sont cultivées par le même exploitant, et compte tenu de la forme générale de 
ce bloc de parcelles, une modification du sens de culture est possible.

	 Compte tenu du parc éolien (parc éolien du Chemin de Bois Hubert*) qui a été 
accepté par la Préfecture de l'Oise, cette proposition d'aménagement parcellaire ne 
pourra pas être réalisée.

A3 : Aménagement du sens de culture :

	 Cet aménagement concerne plusieurs parcelles situées sur le sous-bassin 
versant n°1. Le fait de cultiver ces parcelles dans le sens perpendiculaire aux talwegs 
permet de freiner les écoulements, de favoriser l’infiltration dans une zone très favorable 
à celle-ci, et de protéger les habitations situées en aval immédiat. Etant donné que ces 
parcelles sont cultivées par le même exploitant, et compte tenu de la forme générale de 
ce bloc de parcelles, une modification du sens de culture est possible.

	 Cet aménagement du sens de culture s'étend également sur le sous-bassin 
versant n° 2. Néanmoins, cette proposition n'a pas été retenue par l'exploitant concerné.

* : Les positions des éoliennes, des plates-formes et des chemins d'accès aux éoliennes de ce parc éolien 
sont indiquées sur la Figure 30, page 78.
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c. Les mesures d’aménagement hydraulique

	 Dans cette partie nous préconisons différents types d'aménagements, à savoir 
chemin remblayé, fossé diguette plantée, fossé cloisonné, haie sur diguette (merlon), 
zone tampon, remise en état de fossé, merlonnage. Nous présentons ci-dessous les 
principaux types d'ouvrages que nous proposons dans le bassin versant.

Chemin remblayé : Ce type d'aménagement consiste à remblayer un chemin 
existant, d'une hauteur fixée (0,3 m à 1 m selon les ouvrages préconisés). Le chemin 
doit être remblayé sur toute sa largeur afin que les véhicules puissent l'emprunter 
après la réalisation des travaux. Le haut du chemin remblayé doit être horizontal. Cet 
aménagement permet de tamponner les eaux de ruissellement provenant de la partie 
amont du bassin versant. En effet, le chemin remblayé est équipé de buses de débit de 
fuite qui, à défaut de pouvoir infiltrer les eaux de ruissellement, les restituent au milieu 
naturel avec un débit régulé.

Fossé diguette : Un fossé-diguette est constitué d’un petit fossé le plus souvent peu 
profond surmonté dans sa partie aval par un petit merlon planté d’une haie (Figure 32).

	 Lors d'événements pluvieux exceptionnels, les eaux de ruissellement sont 
stockées temporairement sur les terres en amont de l'ouvrage (Cf. schéma ci-dessus).

	 Pour chacun des ouvrages de ce type, le temps de submersion des terres situées 
en amont de l'ouvrage est précisé.

Haie

Niveau d’eau lors 
d’événements exceptionnels 

Cote terrain naturel

Infiltration 

Canalisation 
de débit de 

fuite

Merlon

Figure 32 : Schéma type d'un fossé-diguette avec débit de fuite
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	 Le rôle de ces fossés-diguettes est de tamponner les eaux de ruissellement et, à 
défaut de pouvoir les infiltrer, de les restituer au milieu naturel avec un débit régulé. Le 
pouvoir d’infiltration du fossé sera augmenté par la présence du système racinaire de la 
haie, toujours présente sur le merlon, qui sert également à stabiliser l'ouvrage.

	 Le merlon est équipé de buses de débit de fuite qui diffusent à débit limité les eaux 
stockées en amont du merlon. Afin d'obtenir le débit de fuite requis, les canalisations 
sont équipées d'un masque. Le principe de réalisation de ces masques sur les buses est 
présenté sur la Figure 33.

Fossé au pied du merlon : Un fossé est implanté en amont du merlon, au pied de celui-
ci. Ce fossé permet de stocker et d'infiltrer les eaux de ruissellement générées par de 
petites précipitations, il constitue un "confort" pour l'exploitant de la parcelle située en 
amont du fossé-diguette.

	 Ce fossé peut être cloisonné afin de compenser les pertes de volumes liées à la 
pente. L’écoulement de l’eau s'effectue par surverse au travers du seuil (Figure 34).

	 Les fiches de calcul relatives à chacun des ouvrages sont présentées en annexe.

Figure 33 : Schématisation des buses équipées de 
masque de débit de fuite
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Figure 34 : Exemple du principe de cloisonnement des fossés



83

H1 : Rechargement du chemin (secteur 1) : 

	 L'objectif de cet ouvrage est de profiter du chemin pour créer une diguette.

	 Le chemin rural dit du Champ de l'Abbaye et le chemin communal n°101 du 
Plessier-Saint-Just à Lieuvillers seront rechargés sur une hauteur d'environ 0,3 m. 

	 Le chemin rural dit du Champ de l'Abbaye sera rechargé sur une longueur d'environ 
130 m depuis le carrefour avec le chemin communal n°101 du Plessier-Saint-Just à Lieuvillers, 
et ce dernier sera rechargé sur une longueur d'environ 50 m en direction du Nord-Ouest.

	 La surface totale à remblayer est d'environ 1  100  m2, ce qui correspond à un 
volume de remblai d'environ 330 m3.

	 Ce rechargement permettra d'empêcher le ruissellement des eaux vers la partie 
aval du bassin versant, et favorisera leur infiltration sur place.

m Volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

1 4,5 151 226

m Volume tamponné dans le champ amont :

	 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 375 m3.

m Merlon et débit de fuite :

	 L'ouvrage sera équipé d'un débit de fuite d'environ 2,3 l/s. Ce débit de fuite, qui 
sera mis en place dans le chemin rehaussé, peut être obtenu au moyen de 2 canalisations 
de 54 mm de diamètre*, mises en place au travers du chemin rehaussé.

	 Le temps de submersion des terres en amont de l'ouvrage, compte tenu du débit 
de fuite, est d'environ 45 heures.

* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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H2 : Création d’un fossé-diguette avec une haie (secteur 2) : 

	 L'ouvrage H2 consiste à implanter un fossé-diguette en bordure du Chemin 
communal n°101 du Plessier-Saint-Just à Lieuvillers, gère les eaux de ruissellement du 
secteur 2.

m Volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

2 4 158 238

m Volume tamponné dans le champ amont :

	 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 340 m3.

m Volume stocké dans le fossé cloisonné au pied du merlon :

Ouvrage Largeur 
(m)

Profondeur 
(m)

Longueur 
totale de 
l’ouvrage 

(m)

Largeur 
seuil (m)

Longueur 
interseuil 

(m)

Nombre 
d'interseuils

Volume 
de 

stockage 
(m3)

Volume 
de 

vidange 
(m3/h)*

H2 2 0,5 84 2 10 7 49 0,5
* : Volume de vidange lié à l’infiltration (K = 4 mm/h/m2)

	 Le volume stocké dans le fossé cloisonné est de 49 m3.

	 Le volume total tamponné et stocké par l'ouvrage est donc d'environ 389 m3. Le 
volume géré par l'ouvrage sur 24 heures (tamponnement, stockage et infiltration dans le 
fossé cloisonné) est d'environ 401 m3.

m Merlon et débit de fuite :

	 Le merlon aura une largeur de 1 m pour une hauteur de 0,5 m. L'ouvrage sera 
équipé d'un débit de fuite d'environ 2,3 l/s. Ce débit de fuite, qui sera mis en place dans 
le merlon, peut être obtenu au moyen de 2 canalisations de 54 mm de diamètre*, mises 
en place au travers du merlon.

	 Compte tenu du débit de fuite, le temps de submersion des terres en amont de 
l'ouvrage est d'environ 47 heures.

* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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H3 : Mise en place d'une haie sur un merlon (secteur 3) : 

	 La plantation de haies permet de réduire le ruissellement.

	 Une haie d'environ 140  m de longueur sera mise en place dans le secteur 3 
du bassin versant. Cette haie sera disposée entre les parcelles ZM  15 et ZM  16 de 
Lieuvillers.

	 Cette haie, mise en place sur un merlon d'environ 0,5  m de haut, permettra 
d'intercepter les écoulements provenant des deux talwegs repérés dans l'état initial. Un 
fossé sera disposé juste en amont du merlon, afin de stocker temporairement et d'infiltrer 
les eaux tamponnées par ce merlon.

m Volume tamponné dans le champ amont :

	 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 400 m3.

m Volume stocké dans le fossé cloisonné au pied du merlon :

Ouvrage Largeur 
(m)

Profondeur 
(m)

Longueur 
totale de 
l’ouvrage 

(m)

Largeur 
seuil (m)

Longueur 
interseuil 

(m)

Nombre 
d'interseuils

Volume 
de 

stockage 
(m3)

Volume 
de 

vidange 
(m3/h)*

H3 2 0,5 140 2 15,5 8 70 0,8
* : Volume de vidange lié à l’infiltration (K = 4 mm/h/m2)

	 Le volume stocké dans le fossé cloisonné est de 70 m3.

	 Le volume total tamponné et stocké par l'ouvrage est donc d'environ 470 m3. Le 
volume géré par l'ouvrage sur 24 heures (tamponnement, stockage et infiltration dans le 
fossé cloisonné) est d'environ 489 m3.

m Merlon et débit de fuite :

	 Le merlon aura une largeur de 1 m pour une hauteur de 0,5 m. L'ouvrage sera 
équipé d'un débit de fuite d'environ 2,3 l/s. Ce débit de fuite, qui sera mis en place dans 
le merlon, peut être obtenu au moyen de 2 canalisations de 54 mm de diamètre*, mises 
en place au travers du merlon.

	 Compte tenu du débit de fuite, le temps de submersion des terres en amont de 
l'ouvrage est d'environ 48 heures.

* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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H4 : Création d’un fossé-diguette avec une haie (secteur 3) : 

	 L'ouvrage H4 consiste à implanter un fossé-diguette en bordure du chemin 
communal n°301 de Bouttelangue à Angivillers, et du chemin rural de Brunvillers-la-
Motte à Lieuvillers, gère les eaux de ruissellement du secteur 3. 

m Volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

3 21,1 783 1 174

m Volume tamponné dans le champ amont :

	 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 500 m3.

m Volume stocké dans le fossé cloisonné au pied du merlon :

Ouvrage Largeur 
(m)

Profondeur 
(m)

Longueur 
totale de 
l’ouvrage 

(m)

Largeur 
seuil (m)

Longueur 
interseuil 

(m)

Nombre 
d'interseuils

Volume 
de 

stockage 
(m3)

Volume 
de 

vidange 
(m3/h)*

H4 2 0,5 245 2,5 13 16 132 1,4
* : Volume de vidange lié à l’infiltration (K = 4 mm/h/m2)

	 Le volume stocké dans le fossé cloisonné est de 132 m3.

	 Le volume total tamponné et stocké par l'ouvrage est donc d'environ 632 m3. Le 
volume géré par l'ouvrage sur 24 heures (tamponnement, stockage et infiltration dans le 
fossé cloisonné) est d'environ 665 m3.

m Merlon et débit de fuite :

	 Etant donné le profil actuel du chemin communal n°301 de Bouttelangue à 
Angivillers (chemin situé en aval immédiat de l'ouvrage H4), le merlon fera 1,25 m de 
hauteur au niveau du carrefour, et 0,4 m de hauteur environ 100 m à l'Ouest du carrefour 
(Cf. Annexe 2). Le merlon, planté d'une haie à son sommet, et qui aura une largeur de 
2 m minimum, servira à contenir les eaux de ruissellement après saturation du fossé 
cloisonné. L'ensemble merlon / fossé aura une largeur d'environ 4 m.

	 L'ouvrage sera équipé d'un débit de fuite de 5,8  l/s. Ce débit de fuite, qui sera 
mis en place dans le merlon, peut être obtenu au moyen de 3 canalisations de diamètre 
65 mm maximum*, mises en place au travers du merlon.

	 Compte tenu du débit de fuite, le temps de submersion des terres en amont de 
l'ouvrage est d'environ 24 heures.
* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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H5 : Création d’une zone tampon (secteur 4) : 

	 L'objectif de cet ouvrage est de profiter du chemin rural de Brunvillers-la-Motte 
à Lieuvillers pour créer une digue. Cette zone tampon sera située en bordure Ouest 
du chemin. Au niveau de cette zone tampon le chemin sera rehaussé sur une longueur 
d'environ 110  m.l afin de constituer une digue permettant de retenir les eaux de 
ruissellement. Le niveau maximum de la rehausse sera d'environ 1 m.

	 Le volume nécessaire pour rehausser le chemin est d'environ 300 m3.

m Volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

4 5,3 205 307

m Volume tamponné dans le champ amont :

Ouvrage Surface de la zone tampon (m2) Volume de tamponnement (m3)

H5 3 000 1 500

	 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 1 500 m3.

m Volume stocké dans le fossé cloisonné au pied du merlon :

Ouvrage Largeur 
(m)

Profondeur 
(m)

Longueur 
totale de 
l’ouvrage 

(m)

Largeur 
seuil (m)

Longueur 
interseuil 

(m)

Nombre 
d'interseuils

Volume 
de 

stockage 
(m3)

Volume 
de 

vidange 
(m3/h)*

H5 2 0,5 97 2 9 9 46 0,5
* : Volume de vidange lié à l’infiltration (K = 4 mm/h/m2)

	 Le volume stocké dans le fossé cloisonné est de 46 m3.

	 Le volume total tamponné et stocké par l'ouvrage est donc d'environ 1 546 m3. Le 
volume géré par l'ouvrage sur 24 heures (tamponnement, stockage et infiltration dans le 
fossé cloisonné) est d'environ 1 558 m3.

m Débit de fuite :

	 L'ouvrage sera équipé d'un débit de fuite de 5,8  l/s. Ce débit de fuite, qui sera 
mis en place dans le merlon, peut être obtenu au moyen de 5 canalisations de diamètre 
54 mm maximum*, mises en place au travers du merlon.

	 Compte tenu du débit de fuite, le temps de submersion des terres en amont de 
l'ouvrage est d'environ 72 heures.
* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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H6 : Remise en état du fossé situé en bordure de la rue de Bellois et décalage de 
l'entrée de champs (secteur 5) : 

	 Il existe actuellement un fossé, qui a en partie disparu, en bordure de la rue de 
Bellois, au pied du talus boisé. Afin de remettre en état ce fossé et de le prolonger sur la 
longueur souhaitée (770 m.l) il sera nécessaire, par endroits, d'enlever la haie présente 
sur le talus. Néanmoins, nous avons classé cette haie en élément à conserver (mesure 
C1, page 77).

	 De ce fait, aux endroits où la haie devra être supprimée pour remettre en état le 
fossé, l'opération devra se tenir en deux temps :

- 1er temps : plantation d'une haie en haut de talus,
- 2ème temps : suppression de la haie existante lorsque la haie nouvellement 

plantée se sera étoffée.

	 De plus, un merlon de 0,5 m de haut sera positionné en haut de talus afin de 
tamponner les eaux de ruissellement générées par le bassin versant amont. Tous les 
100 m environ, ce merlon devra disposer de cloisons (Figure 35) afin que les eaux de 
ruissellement interceptées soient tamponnées plutôt qu'elles ne ruissellent directement 
jusqu'à l'entrée du village. Les cloisons, de 0,5 m de haut également, présenteront une 
longueur d'environ 5 mètres.

m Volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

5 32,7 1 231 1 846

Pour plus de détails concernant cet ouvrage vous pouvez vous reporter à la fiche de 
calcul qui se trouve en annexe.

Figure 35 : Schématisation du cloisonnement du merlon
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m Volume tamponné dans le champ amont :

	 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 1 000 m3.

m Volume stocké dans le fossé cloisonné :

Ouvrage Largeur 
(m)

Profondeur 
(m)

Longueur 
totale de 
l’ouvrage 

(m)

Largeur 
seuil (m)

Longueur 
interseuil 

(m)

Nombre 
d'interseuils

Volume 
de 

stockage 
(m3)

Volume 
de 

vidange 
(m3/h)*

H6 2 0,75 770 2,25 19,75 35 464,4 4,2
* : Volume de vidange lié à l’infiltration (K = 4 mm/h/m2)

	 Le volume stocké dans le fossé cloisonné est de 464,4 m3.

	 Le volume total tamponné et stocké par l'ouvrage est donc d'environ 1 464 m3. Le 
volume géré par l'ouvrage sur 24 heures (tamponnement, stockage et infiltration dans le 
fossé cloisonné) est d'environ 1 565 m3.

m Débit de fuite :

	 Le merlon placé en haut de talus sera équipé d'un débit de fuite de 5,8  l/s. Ce 
débit de fuite, qui sera mis en place dans le merlon, peut être obtenu au moyen de 7 
canalisations de diamètre 47 mm maximum*, mises en place au travers du merlon.

	 Compte tenu du débit de fuite, le temps de submersion des terres en amont de 
l'ouvrage est d'environ 48 heures.

m Entrée de champ :

	 Actuellement une entrée de champ depuis la rue de Bellois est située dans 
un talweg. Afin de réduire les risques de ruissellement, cette entrée de champ sera 
supprimée et décalée environ 200 m à l'Est.

	 Cette nouvelle entrée, qui n'est pas située dans l'axe d'un talweg et présente donc 
moins de risques de ruissellement, devra être assez large pour permettre le passage 
d'engins agricoles.

* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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H7 : Merlonnage doux dans le champ, et mise en place rue de Bellois d'un dispositif 
dirigeant les eaux vers le fossé (secteur 6) : 

	 Ce type d'aménagement permet de modifier et d'orienter le ruissellement comme 
on le souhaite.

m Volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

6 31,2 1 339 2 008

m Merlonnage doux :

	 Pour réaliser un merlonnage doux il s'agit de réaliser une légère butte qui reste 
cultivable, mais qui permet de réorienter les eaux vers le fossé cloisonné situé le long de 
la rue de Bellois (Figure 36).

	 Le merlonnage doux sera réalisé dans la parcelle n° 30 de ce secteur.

Figure 36 : Schématisation du merlonnage doux
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m Merlon sur la rue de Bellois :

	 Un dispositif (merlon léger en surcharge - Figure 37) permettant de diriger les 
eaux de ruissellement vers le fossé sera mis en place en travers de la rue de Bellois, 
dans le prolongement du merlonnage doux réalisé dans le champ. Ce dispositif, de type 
"ralentisseur", permettra de diriger les eaux de ruissellement vers le fossé cloisonné 
situé en bordure Nord de la rue de Bellois, et ainsi d'éviter que les eaux ne suivent le 
tracé de la rue et se dirigent directement vers le village.

Conclusion sur les ouvrages du sous-bassin versant n° 1 :

	 Du fait des différents aménagements préconisés dans ce bassin versant, les 
eaux de ruissellement suivront le tracé du fossé cloisonné et ne transiteront plus par 
les champs. Les eaux de ruissellement arriveront toujours dans le village, mais elles 
seront moins chargées en matières en suspension, et en terre, et elles arriveront avec 
un volume et un débit nettement réduits.

	 La réalisation de ces différents aménagements (pratiques culturales, 
aménagements parcellaires, aménagements hydrauliques, ...) permet de réduire le 
volume et le débit d'eau arrivant dans le village par la rue de Bellois lors d'un événement 
pluvieux de fréquence décennale (Cf. tableau ci-dessous).

Etat initial Après réalisation des 
aménagements

% de 
réduction

Volume sur 24 heures (m3) 8 924,7            2 794 - 68,7 %
Débit lors de la 1ère heure (l/s) 1 652,7               377,7 - 77,1 %

	 On peut ainsi constater que le volume attendu dans le village, au niveau de la rue 
de Bellois, sur 24 heures a été réduit d'environ 69 %, et le débit de pointe attendu lors 
de la première heure a lui été réduit de 77 %.

	 Le flux restant pourra transiter dans le village sans poser de problème. En effet, le 
débit maximum d'écoulement dans le village (pour une lame d'eau de 10 cm de hauteur) 
est évalué à 920 l/s, alors que le débit maximum attendu est de 377,7 l/s (41 % de la 
capacité maximale).

Figure 37 : Schématisation du merlon sur la rue de Bellois
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2. Sous-bassin versant n° 2

a. Les mesures de conservation 

	 Nous ne proposons aucune mesure de conservation dans ce sous-bassin versant  
étant donné qu'il ne contient aucun arbre, aucune haie ou encore aucun ouvrage de 
gestion des eaux pluviales.

b. Les mesures d'aménagement parcellaires

A3 : Aménagement du sens de culture :

	 Cet aménagement concerne plusieurs parcelles situées sur ce sous-bassin 
versant. Il s'agit de la continuité de l'aménagement A3 déjà proposé dans le sous-bassin 
versant n°1, qui s'étend sur ce deuxième sous-bassin versant. Etant donné que ces 
parcelles sont cultivées par le même exploitant, et compte tenu de la forme générale de 
ce bloc de parcelles, une modification du sens de culture est possible.

	 Néanmoins, cette proposition n'a pas été retenue par l'exploitant concerné.

A4 : Aménagement du sens de culture :

	 Cet aménagement concerne la majeure partie des parcelles situées dans le 
bassin versant. Ces champs sont actuellement cultivés dans le sens de la pente. Nous 
proposons une modification du sens de culture afin de permettre un travail de la terre 
perpendiculaire au sens de plus grande pente. Ce réaménagement est possible compte 
tenu de la forme du parcellaire.

	 Cette proposition n'a pas été retenue par l'exploitant concerné. Néanmoins, 
l'ouvrage H9 (merlon avec haie - ) a été retenu et permet de protéger la ferme située en 
aval, en bordure de la rue du Bas.
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H8 : Création d’un fossé-diguette avec une haie (secteur 7) : 

	 L'ouvrage H8 consiste à implanter un fossé-diguette entre le champ cultivé et la 
plate-forme de stockage située en bordure du chemin communal n°302 d'Argenlieu à 
Angivillers.

	 Cet ouvrage est situé dans l'axe d'un talweg qui correspond au tracé d'un ancien 
chemin communal qui a été supprimé il y a quelques années.

m Volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

7 18,3 532 797

m Volume tamponné dans le champ amont :

	 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 300 m3.

m Volume stocké dans le fossé cloisonné au pied du merlon :

Ouvrage Largeur 
(m)

Profondeur 
(m)

Longueur 
totale de 
l’ouvrage 

(m)

Largeur 
seuil (m)

Longueur 
interseuil 

(m)

Nombre 
d'interseuils

Volume 
de 

stockage 
(m3)

Volume 
de 

vidange 
(m3/h)*

H8 2 0,5 73 1 13 6 40 0,5
* : Volume de vidange lié à l’infiltration (K = 4 mm/h/m2)

	 Le volume stocké dans le fossé cloisonné est de 40 m3.

	 Le volume total tamponné et stocké par l'ouvrage est donc d'environ 340 m3. Le 
volume géré par l'ouvrage sur 24 heures (tamponnement, stockage et infiltration dans le 
fossé cloisonné) est d'environ 352 m3.

m Merlon et débit de fuite :

	 Le merlon aura une largeur de 1 m pour une hauteur de 0,5 m. L'ouvrage sera 
équipé d'un débit de fuite d'environ 3,5 l/s. Ce débit de fuite, qui sera mis en place dans 
le merlon, peut être obtenu au moyen de 2 canalisations de 60 mm de diamètre*, mises 
en place au travers du merlon.

	 Compte tenu du débit de fuite, le temps de submersion des terres en amont de 
l'ouvrage est d'environ 24 heures.

* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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H9 : Création d’un merlon avec une haie (secteur 8) : 

	 L'ouvrage H9 gère les eaux de ruissellement du secteur 8. Cet ouvrage permettra 
de constituer une zone tampon afin de stocker temporairement les eaux de ruissellement 
générées par ce secteur avant qu'elles ne ruissellent dans les jardins en arrière du 
village.

	 Ce merlon planté d'une haie sera disposé dans le champ en retrait d'environ 2 m 
par rapport au chemin communal n°204 dit du Sud-Ouest, et présentera une longueur 
d'environ 90 m.

m Volumes d’eau mis en jeu :

Numéro du 
secteur

Surface de la 
zone (Ha)

Volume à gérer 
sur 1 h 00 (m3)

Volume à gérer 
sur 24 h 00 (m3)

8 20 575 863

m Volume tamponné dans le champ amont :

	 Etant donné la pente du terrain en amont et la hauteur du merlon, le volume qui peut-
être tamponné en amont de l'ouvrage est d'environ 450 m3.

m Merlon et débit de fuite :

	 Le merlon aura une largeur de 1 m pour une hauteur de 0,5 m. L'ouvrage sera 
équipé d'un débit de fuite d'environ 5 l/s. Ce débit de fuite, qui sera mis en place dans le 
merlon, peut être obtenu au moyen de 2 canalisations de 72 mm de diamètre*, mises en 
place au travers du merlon.

	 Compte tenu du débit de fuite, le temps de submersion des terres en amont de 
l'ouvrage est d'environ 25 heures.

* : Diamètre obtenu par un masque de débit de fuite.
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Conclusion sur les ouvrages du sous-bassin versant n° 2 :

	 La réalisation de ces différents aménagements (pratiques culturales, 
aménagements parcellaires, aménagements hydrauliques, ...) permet de réduire le 
volume et le débit d'eau arrivant dans le village par le deuxième bassin versant lors d'un 
événement pluvieux de fréquence décennale (Cf. tableau ci-dessous).

Etat initial Après réalisation des 
aménagements

% de 
réduction

Volume sur 24 heures (m3) 4 075,6               877,4 - 78,5 %
Débit lors de la 1ère heure (l/s)               754,7                 76,8 - 89,8 %

	 On peut ainsi constater que le volume attendu dans le village, au niveau de la rue 
du Bas, sur 24 heures a été réduit d'environ 78 %, et le débit de pointe attendu lors de 
la première heure a lui été réduit de 90 %.

	 Le flux restant pourra transiter rue du Bas sans poser de problème.
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- VII - Approche du coût, 
hiérarchie des aménagements

	 Cette approche ne constitue qu'une estimation* sommaire, en fonction des 
éléments disponibles à ce stade. Dans cette estimation nous considérons que 
les matériaux nécessaires sont disponibles (ceux-ci devant provenir des déblais 
nécessaires à l'installation des éoliennes projetées sur le territoire). En effet des études 
complémentaires seront nécessaires pour la définition précise et le calage des ouvrages, 
ainsi que sur la possibilité de réutiliser les matériaux sur place, et les conditions 
permettront d'assurer la stabilité des ouvrages (traitement des terres, compactage, 
noyautage, ...).

	 Cette estimation ne comprend pas les frais d'études complémentaires 
(géotechniques, géomètre, dossier d'autorisation au titre de l'article L.214 du Code de 
l'Environnement, ...) ni la maîtrise d'oeuvre.

	 Enfin, les modifications de pratiques agricoles ne sont pas considérées comme 
générant un coût spécifique (changement de sens de culture, décompactage des sols, 
couverture immédiate, ...), car elles sont considérées comme liées à la culture.

Type d'ouvrage Numéro de 
l'ouvrage

Evaluation du 
coût (euros HT)

Rechargement de chemin H1            4 950

Fossé diguette avec haie H2            1 700

Haie sur merlon H3            2 800

Fossé diguette avec haie H4            4 900

Réhausse du chemin H5            4 500

Remise en état du fossé H6          15 400

Merlonnage doux et dispositif de drainage H7            1 000

Fossé diguette avec haie H8            1 500

Haie sur merlon H9            1 800

TOTAL          38 550

* : Prix de base pris en compte : 20 €/ml pour les diguettes ; 6 €/ml pour les haies ; 15 €/m3 de remblai
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	 En ce qui concerne la hiérarchie des aménagements, la priorité est d'abord à la 
réalisation des mesures hydro-agronomiques (décompactage, couverture intermédiaire, 
sens de culture, ...).

	 Pour ce qui est de la réalisation des ouvrages, ceux-ci sont conçus pour être 
complémentaires, avec une logique organisée par bassin versant. Si des priorités 
sont à rechercher (phasage des travaux), il conviendra donc plutôt de rechercher un 
séquençage par bassin versant. Le bassin versant paraissant prioritaire (enjeux plus 
forts et problèmes plus marqués) est le n° 1.

	 Enfin, notons que ces travaux sont soumis à autorisation au titre de l'article L.214 
du Code de l'Environnement (loi sur l'eau), au moins pour la rubrique 2.1.5.0. De ce 
fait, bien que les contraintes environnementales aient été intégrées à la réflexion dès 
le début, des modulations du projet pourront être nécessaires pour tenir compte des 
observations et souhaits des services instructeurs.
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Annexe 1 : 

Fiches de calcul



N° dossier : 

Nom du dossier :

Partie à gérer :

226,0

151,0

Surface (m2) Profondeur moyenne (m) Volume de stockage (m3)

2500 0,15 375,0

375

45,3

* : Valeur d'infiltration prise en compte (K = 4 mm/h/m2)
** : Débit de fuite réglé à 2,3 l/s

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage (m3)

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage (en heures)**

FICHE DE CALCULS - Ouvrage H1

Ouvrage H1

1110618

Angivillers

SBV1 - Secteur 1

Volume à gérer pour une P10 (m3)

Volume à gérer la 1ère heure d'une P10 (m3)



N° dossier : 

Nom du dossier :

Partie à gérer :

238,0

158,0

Longueur (m) Largeur (m) Profondeur (m) Nombre 
d'interseuils

Volume de 
stockage (m3)

10 2 0,5 7 49,0

340

389,0

0,50

12,0

401,0

47,0

* : Valeur d'infiltration prise en compte (K = 4 mm/h/m2)
** : Débit de fuite réglé à 2,3 l/s

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage (m3)

Volume total tamponné et stocké (m3)

Volume total géré sur 24 heures (m3)

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage H2 (en heures)**

Volume à gérer pour une P10 (m3)

Volume à gérer la 1ère heure d'une P10 (m3)

Volume infiltré en 1 heure dans le fossé (m3)

Volume infiltré pour la durée considérée (m3)

FICHE DE CALCULS - Ouvrage H2
1110618

Angivillers

SBV1 - Secteur 2

Ouvrage H2



N° dossier : 

Nom du dossier :

Partie à gérer :

1 174,0

783,0

Longueur (m) Largeur (m) Profondeur (m) Nombre 
d'interseuils

Volume de 
stockage (m3)

15,5 2 0,5 8 70,0

16 2 0,5 13 132,0

400,0

500

1102,0

2,20

52,8

1154,8

48,3

23,9

* : Valeur d'infiltration prise en compte (K = 4 mm/h/m2)
** : Débit de fuite réglé à 2,3 l/s
*** : Débit de fuite réglé à 5,8 l/s

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage H4 (en heures)***

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage H3 (m3)

Ouvrage H4

Ouvrage H3

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage H3 (en heures)**

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage H4 (m3)

Volume total stocké et tamponné (m3)

Volume infiltré en 1 heure dans les fossés H3 et H4 (m3)

Volume infiltré pour la durée considérée (m3)

Volume total géré sur 24 heures (m3)

Volume à gérer la 1ère heure d'une P10 (m3)

FICHE DE CALCULS - Ouvrages H3 et H4
1110618

Angivillers

SBV1 - Secteur 3

Volume à gérer pour une P10 (m3)



N° dossier : 

Nom du dossier :

Partie à gérer :

307,0

205,0

Longueur (m) Largeur (m) Profondeur (m) Nombre 
d'interseuils

Volume de 
stockage (m3)

9 2 0,5 9 46,0

1500

1546,0

0,50

12,0

1558,0

71,8

* : Valeur d'infiltration prise en compte (K = 4 mm/h/m2)
** : Débit de fuite réglé à 5,8 l/s

Volume à gérer la 1ère heure d'une P10 (m3)

FICHE DE CALCULS - Ouvrage H5
1110618

Angivillers

SBV1 - Secteur 4

Volume à gérer pour une P10 (m3)

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage H5 (en heures)**

Ouvrage H5

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage H5 (m3)

Volume total tamponné et stocké (m3)

Volume infiltré en 1 heure dans le fossé (m3)

Volume infiltré pour la durée considérée (m3)

Volume total géré sur 24 heures (m3)



N° dossier : 

Nom du dossier :

Partie à gérer :

1 846,0

1 231,0

Longueur (m) Largeur (m) Profondeur (m) Nombre 
d'interseuils

Volume de 
stockage (m3)

19,75 2 0,75 35 464,4

1000,0

1464,4

4,20

100,8

1565,2

110,6

47,89

* : Valeur d'infiltration prise en compte (K = 4 mm/h/m2)
** : Débit de fuite réglé à 5,8 l/s

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage H6 (en heures)**

Durée de la vidange totale des fossés de l'ouvrage H6 (en heures)

Ouvrage H6

Volume total tamponné et stocké (m3)

Volume infiltré en 1 heure dans le fossé (m3)

Volume infiltré pour la durée considérée (m3)

Volume total géré sur 24 heures (m3)

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage H6 (m3)

Volume à gérer la 1ère heure d'une P10 (m3)

FICHE DE CALCULS - Ouvrage H6
1110618

Angivillers

SBV1 - Secteur 5

Volume à gérer pour une P10 (m3)



N° dossier : 

Nom du dossier :

Partie à gérer :

797,0

532,0

Longueur (m) Largeur (m) Profondeur (m) Nombre 
d'interseuils

Volume de 
stockage (m3)

13 2 0,5 6 40,0

300

340,0

0,50

12,0

352,0

23,8

* : Valeur d'infiltration prise en compte (K = 4 mm/h/m2)
** : Débit de fuite réglé à 3,5 l/s

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage H5 (en heures)**

Ouvrage H8

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage H8 (m3)

Volume total stocké et tamponné (m3)

Volume infiltré en 1 heure dans le fossé (m3)

Volume infiltré pour la durée considérée (m3)

Volume total géré sur 24 heures (m3)

Volume à gérer la 1ère heure d'une P10 (m3)

FICHE DE CALCULS - Ouvrage H8
1110618

Angivillers

SBV2 - Secteur 7

Volume à gérer pour une P10 (m3)



N° dossier : 

Nom du dossier :

Partie à gérer :

863,0

575,0

Hauteur du merlon (m) Largeur du merlon (m)

0,5 1

450,0

18,0

882,0

25,0

* : Valeur d'infiltration prise en compte (K = 4 mm/h/m2)
** : Débit de fuite réglé à 5 l/s

Volume total géré sur 24 heures (m3)

Durée de la vidange totale de la zone tampon en amont de l'ouvrage H9 (en heures)**

FICHE DE CALCULS - Ouvrage H9
1110618

Angivillers

SBV2 - Secteur 8

Volume à gérer pour une P10 (m3)

Volume à gérer la 1ère heure d'une P10 (m3)

Volume de tamponnement disponible dans le champ en amont de l'ouvrage H9 (m3)

Volume vidangé en 1 heure par le débit de fuite (m3)

Ouvrage H9
Longueur du merlon (m)

90



Annexe 2 : 

Relevés topographiques au carrefour 
chemin communal n°301 de Bouttelangue à 
Angivillers / Chemin rural de Brunvillers-

la-Motte à Lieuvillers



Relevés topographiques au carrefour Chemin communal 
n°301 de Bouttelangue à Angivillers / Chemin rural de 

Brunvillers-la-Motte à Angivillers


